
PRIMO® L 
 

Sete for truck
Standard luftfjæring 



TEKNISKE DATA 
PRIMO® L

Utstyr og funksjoner  l Standard    ll Tilleggsutstyr

Primo L er utstyrt med standard lavtbygd luftfjæring. 12 volt 
innebygd kompressor. Enkel vektinnstilling fra 45 til 170 
kg. Setebelte og sikkerhetsbryter er standard. Armlener og 
ryggforlenger leveres som tilleggsutstyr.
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Luftfjæring Manuell vektinn-
stilling

Mekanisk 
korsryggstøtte

PRIMO®  L
MSG75G/521
Varenummer PVC 502600
Varenummer stoff 502610
Støtdemper ikke justerbar l

Fjæring
Luftfjæring med 12V kompressor l

Standard fjæring l

Fjæringsvei 80 mm l

Vektinnstilling 45 - 170 kg, luft, manuell l

Glideskinner 210 mm l

Korsryggstøtte l

Mekanisk

PRIMO®  L

Justerbar ryggvinkel l

Setebryter (OPS) l

Setebelte sensitivt l

Seteputebredde 470 mm

TILLEGGSUTSTYR
Horisontalfjæring l

Armlene oppfellbar, justerbar vinkel l

Dokumentboks l

Varmeputer l

Ryggforlenger l
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Målskisse (for montering)

Alle mål er oppgitt i mm. 
Forbehold om feil eller endringer uten varsel
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