ACTIMO®

Stol for anleggsmaskin med
mekanisk fjeering
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TEKNISKE DATA
ACTIMO® M

Actimo M er en godt utstyrt stol med mekanisk fjeering,

3-trinns haydejustering og 100 mm fjeeringsvei. Ergonomisk

utformet overdel med justerbar vinkel og lengde pa sete- Vekaniok
ekanis

. . g . . Mekanisk
pute. Ryggvinkelinnstilling og korsryggstette gir optimal fieering

korsryggstatte

Manuell vekt-
innstilling

sittekomfort. Egner seg godt i anleggsmaskiner, kraner og
som operatarstol. Leveres standard uten nakkestatte og
armlener.

Utstyr og funksjoner e Standard O Tilleggsutstyr

ACTIMO®
MSG85/722 M
v.nr. Stoff gul/sort 498220
v.nr. PVC 300900

ACTIMO®
M
TILLEGGSUTSTYR
(7) Dokument boks

Stetdemper u/justering )
Fjeering
Mekanisk fjzering

Fjeeringsvei 100 mm

(8) Armlener oppfellbar
65 mm x 270 mm
80 mm x 320 mm, med justerbar vinkel
80 mm x 380 mm, med justerbar vinkel

(1) Vektjustering 50 - 130 kg, mekanisk
(2) Heydejustering 60 mm, 3-trinn (mekanisk)
(3) Glideskinner 210 mm
@) Korsryggstatte mekanisk
(:5:) Justerbar ryggvinkel
Setepute bredde
(6) Justerbar setepute (vinkel og lengde)

(3) Nakkestatte
Setebelte
Horisontalfjeering
Setevarme
Setebryter (OPS)
Konsollkasser
Setetrekk
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Malskisse (for montering)
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Alle mal er oppgitt i mm. é
490 mm Forbehold om feil eller endringer uten varsel o
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