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Sete for truck
Lavtbygd mekanisk f




TEKNISKE DATA
PRIMO® XXM

Primo XXM har fjeeringsvei pd 60 mm tross lav byggehayde.
Enkel vektjustering fra 45 - 170 kg Leveres standard med
setebelte og sikkerhetsbryter. Ryggforlenger og armlener

. Mekanisk Mekanisk Manuell vekt-
kan leveres som tilleggsutstyr. fizering korsryggstatte innstilling

Utstyr og funksjoner e Standard O Tilleggsutstyr

PRIMO®
MSG65/522 XXM
Varenummer (stoff) 498270
Varenummer (PVC) 369810
Stetdemper ikke justerbar
Fjeering
Mekanisk

PRIMO®

(4) Justerbar ryggvinkel

(5) Setebelte sensitivt
Seteputebredde
Setebryter (OPS)

Fjeeringsvei 80 mm

(1) Vekt innstilling 45 - 170 kg
Manuell (mekanisk)

(2) Glideskinner 210 mm

(3) Korsryggstatte
Mekanisk

TILLEGGSUTSTYR

(\@ Dokument boks

(7) Armlener oppfellbare, justerbar vinkel
Horisontalfjzering

(8) Varmeputer

Malskisse (for montering)

595 mm

605 mm |

579 mm |

Glideskinner
120] 90

667 mm
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328 mm
450 mm
Alle mal er oppgitt i mm. 54 |
Forbehold om feil eller endringer uten varsel — 83
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